Les tuyaux sonores sont des résonateurs a fréequences multiples :

1. La mise en vibration est différente suivant le type de |'excitateur :
k- Embouchure de flGte : A son niveau se trouve un Npression-
k- Embouchure a anche : A son niveau se trouve un Vpession- (€X @ clarinette).

2. Des ondes stationnaires s’établissent dans le tuyau :
i~ En général le tuyau est ouvert, a cette extrémité se trouve alors un Npression-
k+ S'il s'agit d’'un Bourdon, le tuyau est fermé, un Vpession S€ trouve alors a cette
extrémité.

k- Si une extrémité est en ouverte, donc en contact avec l'air atmosphérique, on
y trouve alors un Ny ession-
i+ Si une extrémité est en fermée, en contact avec une paroi immobile, on y
trouve alors un Vpression-

4. On montre la correspondance symétrique :

Npressim' = Vvibration' (Oll Vde’placem enit )

Vpressiun' <2 Nvibrat.ion- (011 N déplacem ent )

5. La distance qui sépare un noeud et un ventre voisins de méme nature correspond

A
a un « demi fuseau », soit : un quart de longueur d’'onde ( /4 ).
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Vitesse de propagation de I’onde dans une colonne de gaz (Célérité
du son) :

1. La célérité du son est proportionnelle a « la racine carrée de la température
absolue du gaz » :
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2. La température absolue ou température Kelvin : t°C échelle de température
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Celcius. T°K échelle de température Kelvin.




Lois des tuyaux sonores :

1. Tuyaux ouverts aux deux extrémités, (type flGtes a bec ou traversiére) : Un noud

de pression a chaque extrémité impose un nombre pair de « demi-fuseaux »
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2. Longueur du tuyau :-
3. Fréquence du son fondamental émis :
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4. Fréquences des harmoniques émis : f2 = 2*f1 ; f3 = 3*%f1 ; f4 = 4*f1 ; f5 =
5*%f1 ;...
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