H'-IV -1 : Célérité le long d’'une corde:

La vitesse de propagation le long d’une corde eshée par : ¢ :\/E
U

a : On en déduit la relatiOF?—:: 1/i soit ici C- 2F =2
C F C F
c=ci2 => ¢=20.4/2=283 => (' =283ms.
b : Si on replie la corde sur elle méme on doshlenasse linéique on a donc :

= ¢c“"=14,14m.5s".

H'-1V -2 : Tension d’'une corde :
Si la corde vibre selon le mode fondamental, sgueanr utile est égale a la longueur

d'unfuseau,soitL:i:E:i:i E => L?> = F

2 2N 2N\ u ANEY

F=4.>.N*u = 4.L2.N2.% =4LN°’m =>  F=4.0350°.0610° = 045

La tension de la corde ed1,45 newton
Cette tension est égale au poids du solide suspendu
F=P=mg => miz%zop% =>
g 98
Masse du solide suspendm = 0,046 kg.> 46 ¢

H'-IV - 3 : Longueur d'une corde :
Si il se forme quatre fuseaux, la longueur de lae@st telle que :

L=4.i=2./1 => L= 2.c.T=2.£=£. Ezg mg =
2 N NVg N\ u
L= 2 ' 008 ?;,8 =0,63 => L=0,63m
100\ 0810

H-IV - 4 : Adaptation de la tension d’'une corde:
Si la corde vibre en formant quatre fuseaux onralkgion :

*
A => :§_c_T = 3¢ = 3 _ E
2 2*N 2*N \u

Pour les deux fréquences différentes on peut écrire

Il
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En égalant les deux relations, et en tenant cooggdermes égaux :

3 i: 3 i => E:E =>
2*N, \ . 2*N, \| u N, N
2

2

1
N 110}
F, = Fl{_zj => F, = 0’8'(_j =0,67 => F, =0,67 newtons
N, 120



