J-IV-1 : Impédance de plusieurs haut-parleurs idetigues:
1 : Si 'ampli alimente quatre haut-parleurs idgués placés en série, leur impédance
équivalente doit étre égale a I'impédance de sddikampli :
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valeur n’est pas trés commune.

2 : Si 'ampli alimente quatre haut-parleurs idgaés placés en paralléle, leur
impédance équivalente doit étre égale a I'impédaecsortie de 'ampli :
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Z=4*8 =32 =>  Z=32Q Cette valeur n’est pas tres
commune.

3 : La sortie de I'ampli doit alimenter quatre haatleurs d'impédance 8 chacun,
on peut envisager le montage suivant pour avoirimpédance acceptable :
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Chaque couple de haut-parleur en série a pour iampéd: 2*8 = 16Q
. o1 1 1 2 1
Les deux couples en paralleles ont pour impédagees—+—=— == =>
Ze 16 16 16 8

Donc on obtienZe = 8 Q ;cette impédance convient puisqu’elle est égale a
impédance de sortie de I'ampli, c’est une impémaoourante pour un baffle.

J-IV-2 : Puissance consommée par plusieurs haut-pkeurs :
1 : Si les quatre haut-parleurs sont branchés en :série
a : leur impédance équivalente doit étre égale a Edgmce de sortie
de I'ampli :
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IS=4+ 2+ 73+ 724,=4.7 => Z:%:%:Z =>7=20

Cette valeur n’est pas tres commune.

b : Le dispositif présentant une symétrie chaque haareur
consommera 80 / 420 W (au maximum).

c : l'intensité efficace qui traverse chaque haut-parést identique a

celle mesurée a la sortie de I'ampli. (Circuit ggri

2 : Les quatre haut-parleurs sont identiques et brangagllele :
a : L’ampli alimente quatre haut-parleurs identiquiex@s en paralléle,

leur impédance équivalente doit étre égale a Edgmce de
sortie de 'ampli :
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= 4+ 4+ 4+ = => 7S=— =>

zs z, z, Z, Z, Z 4
Z=4*7s = Z=4*8 =32 =>

Z=32Q Cette valeur n’est pas trés commune.
b : Le dispositif présentant une symétrie chaque haarteur
consommera 80 / 420 W (au maximum).
c : l'intensité efficace mesurée a la sortie de I'anggliquatre fois
plus grande que celle qui traverse chaque haut-parleur .(kesi d
nceuds).

3 : La sortie de I'ampli doit alimenter quatre hparleurs selon le montage suivant :
a : L'impédance de chaque haut-parleur est telle que :
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Chaque couple de haut-parleur en série a pour iamoéd: 2*8 = 160
Les deux couples en paralleles ont pour impédance :

i = i +i 23 = l => Donc on obtienfe = 8 Q :cette
Ze 16 16 16 8

impédance convient puisqu’elle est égale a I'impédade sortie de
I'ampli, c’est une impédance courante pour un baffl

b : Par symétrie chaque série de deux haut-parleusooane

80/2 = 40 W ; et chaque haut parleur en consomiaermitié soit :
40/2 =20 W (au maximum).

c : l'intensité efficace mesurée a la sortie de I'angglideux fois plus
grande que celle qui traverse chaque haut-parleur .(ksimbeuds).

4 : Les quatre haut-parleurs forment deux séri@sgels en parallele : 'une
comporte un seul haut-parleur d’'impédance 16 olimgre comporte trois
haut-parleurs identiques entre eux..
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a : L'impédance équivalente aux deux branches en pégalbit étre
egale a celle de sortie de I'ampli, S®If2 ; Donc chaque branche a une

impédance dé6 Q : (i :i+i -2_1 ).

Ze 16 1€ 16 8
Dans la branche série on a : Zeq=tZ, + Z3 = 3.Z =>
3*Z2=16 => Z=53Q

b : Les deux branches ayant la méme impédance consaminher
méme puissance, soit 80/2 =40 W

Chaque haut parleur de la branche série consomeguert de cette
puissance soit : 40/3 = 13,3 W.

Donc : Le haut-parleur d'impédanté Q consommerau plus 40 W;
Les haut-parleurs d'impédansg8 Q consommerau plus 13,3 W.

c : Il faudra veiller a placer le haut parleur d'impadal6 Q, qui
diffuse la moitié de la puissance sonore, en untm® la salle ou cette
puissance se justifie.



